
 

 
 

Quality Stainless Products 11515 Adie Road, Maryland Heights, MO 63043 www.QSPONLINE.com 

SC-4000 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN   
Este producto cumple con la norma ASME para equipos portátiles de servicio automotriz. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 

1. Coloque el compresor del puntal en un área de tamaño adecuado y bien iluminada. 
2. Nivele la unidad y fijela al piso de acuerdo con los códigos de construcción locales utilizando los 

orificios provistos. 
3. Conecte el compresor del puntal al aire del taller con una presión máxima de 150psi. 
4. Instale ganchos de resorte en los brazos del compressor del puntal. 
5. Guarde los accesorios o cualquier gancho no utilizado en la bandeja de herramientas en la parte 

superior de la unidad. 

 

 

¡¡ PRECAUCIÓN !! 
¡Antes de usar este dispositivo, se debe bajar la jaula de seguridad! 
¡ Use guantes y protección para los ojos mientras opere la unidad! 

 
 

ORIFICIOS DE 
MONTAJE (4) 

BANDEJA DE 
HERRAMIENTAS 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 Asegúrese de que SC-4000 esté nivelado y 

asegurado al piso. 
 Use guantes y protección para los ojos. 
 Antes de usar el dipositivo, cicle el piston para 

igualar la presión de aire y evitar un empuje 
brusco. 

 Tenga cuidado con los puntos de pellizco en 
SC-4000 y el montaje del puntal; mantenga 
las extremidades fuera de estas áreas para 
evitar lesiones. 

 Antes de comenzar la compresion de 
cualquier resorte, es imperativo asegurarse de 
que el resorte esté bien colocado entre los 
brazos opuestos. 

 Si un resorte comienza a desviarse o 
“arquearse” mientras está bajo compresión 
DETÉNGASE, alivie la presión y restablezca 
las abrazaderas para que estén más juntas. 

 No coloque los dedos o las manos dentro, 
sobre alrededor o cerca de los components 
móviles mientras el compresor del puntal esté 
conectado al suministro de aire. 

 El SC-4000 cuenta con una valvula de 
seguridad que evita el funcionamiento si no se 
baja la juala de seguridad. 

 Nunca permita que personal no capacitado o 
no autorizado opera el compresor de puntales. 

 Capacite completamente a todos los 
empleados sobre el uso y cuidado adecuados 
de su compresor de puntal. 

 *Si usa un kit de placa de diamante, vaya a la 
página 9.* Se debe usar un gancho para un 
solo dedo y un gancho para dos dedos en la 
parte superior de la unidad y también en la 
parte inferior. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
Para evitar lesiones personales y daños al compresor del puntal, permita que solo personal calificado realice 
el mantenimiento de los compresores del puntal. Si no está completamente familiarizado con los 
procedimientos generals de mantenimiento de equipos automotrices, deténgase y comuníquese con el 
fabricante para obtener instrucciones. 

DIARIAMENTE: 
 Inspeccione y repare o reemplace todos los pernos sueltos y los componentes dañados o rotos. 
 Inspeccione los ganchos de la abrazadera del compresor del puntal en busca de desgaste excesivo o 

daños y reemplácelos según sea necesario. 
 Inspeccione el Sistema de aire en busca de fugas y el funcionamiento básico. 
 Inspeccione los brazos de retención, las perillas, los pedales y la jaula de seguridad en busca de 

daños y desgaste, reemplácelos según sea necesario. 

MENSUALMENTE: 
 Inspeccione los conjuntos de la bandeja de soporte y el brazo de retención del resorte en busca de 

daños, desgaste y roturas, y suciedad y residuos en el mecanismo. Limpie, lubrique, repare y 
reemplace los componentes según sea necesario. 

 Lubrique las varillas de los cilindros con grasa de grado marino por encima de los sellos, cicle la 
unidad dos veces para incorporar la grasa. 

 Limpie el compresor del puntal e inspeccione en busca de óxido. 

EVERY 2 YEARS: 
 Verifique que todas las etiquetas en el compresor del puntal sean legibles y asegúrese de que no falte 

ninguna etiqueta. Reemplace según sea necesario. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
Antes de operar su compresor de puntal, es necesario leer y comprender completamente este paquete de 

instrucciones y las instrucciones de seguridad. También se recomienda hacer funcionar en seco el compresor 
del puntal antes de comprimir un resorte para familiarizarse con su funcionamiento y ayudar a igualar la 

presión de aire en el sistema. 
  

Mientras Evita los puntos de pellizco, siga las instrucciones a continuación para comprimir un resorte: 
 ***Si usa un kit de placa de diamante, vaya a la página 9*** 

 
1. Asegúrese de que el suministro de aire esté 

conectado. 
2. Presione el pedal de control para activar el 

dispositivo y ecualizar la presión de aire. 
3. Levante la jaula de seguridad e inserte el 

conjunto del puntal en el dispositivo. Coloque 
la espiral inferior del resorte en el gancho de 
sujeción inferior izquierdo. 

4. Ajuste el brazo inferior derecho de acuerdo 
con el diámetro del resorte y gire la perilla de 
ajuste hasta que el gancho se haya 
enganchado en la bobina y el conjunto del 
puntal esté recto hacia arriba y hacia abajo. 

5. Ajuste los ganchos superiores para que 
capturen las bobinas de resorte en el punto 
más alto. Esto permite la máxima compresión.  

6. Gire la manija de la placa de soporte en 
sentido contrario a las agujas del reloj 
asegurándose de que pueda moverse 
libremente. Levante la placa de soporte y 
gírela directamente debajo del conjunto del 
puntal y gire la manija en el sentido de las 
agujas del reloj para bloquear la placa de 
soporte en su lugar. 

7. Baje la juala de seguridad. 
8. Mientras sostiene los brazos superiores de la 

unidad en su lugar para sostener el conjunto 
del puntal, presione el pedal de control y 
comprima LENTAMENTE el resorte hasta que 
se haga un contacto sólido en todos los 
ganchos. 

9. QUITE LAS MANOS del área de trabajo 
dentro de la jaula de seguridad.  

10. Mientras está parado al lado de la unidad, 
retire cualquier sujetador del puntal / 
amortiguador en el conjunto. Esto permitirá 
que el puntal/amortiguador descanse sobre la 
placa de soporte. 

11. Mientras sostiene el puntal/amortiguador, 
desbloquee la placa de soporte y muévela 
hacia un lado. 

12. Retire el puntal/amortiguador viejo y 
reemplácelo con una unidad nueva y 
reemplace los sujetadores. 

13. Presione el pedal de control para 
descomprimir el resorte y verifique que todos 
los componentes del conjunto del puntal estén 
en la orientación y posición correctas. 

14. Levante la jaula de seguridad, desenganche 
los ganchos de resorte y retire el conjunto del 
puntal.. 

 

  

 

¡¡ ADVERTENCIA !! 
NO desactive ni anule las medidas de 

seguridad integradas. Se pueden producer 
lesiones graves, daños a la propiedad o la 

muerte. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN (continuada…) 

La colocación adecuada de los ganchos d garra es imprescindible para mantener un conjunto de resorte o 
puntal en la posición correcta mintras se comprime. Las garras deben estar en posiciones opuestas arriba y 

abajo.  

 

 

 

  
Enganche correcto del gancho en el muelle helicoidal. Enganche incorrecto. 
 

 

¡¡ PRECAUCION !! 
¡NO coloque ninguna parte del cuerpo directamente encima o debajo 

del ensamblaje del resorte para comprimirlo!   
¡Use guantes y protección para los ojos mientras opera la unidad!  

  

GARRAS DE JUEGO 

BRAZOS INFERIORES 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

SINTOMA PROBLEMA ARREGLAR 

Los brazos no se mueven 
cuando se presiona el pedal. 

1. Fuga en el cilindro de aire Reemplace el cilindro 
2. Agua en cilindro Drene y repare el cilindro, reemplace si es 

necesario 
3. Linea de aire restringida Localizar y corregir la restricción 

El cilindro arranca, pero se 
para mientras está en 

movimiento. 

4. Fuga en la linea de aire Localice y repare la fuga 
5. Suministro de aire insuficiente Suministro correcto (10.34BAR max, 20-

30cfm) 
 

Los brazos se mueven pero 
se detienen antes de 
comprimir el resorte. 

1. La jaula de seguridad no está 
en su lugar 

Asegúrese de que la jaula esté 
completamente hacia abajo 

2. Falla de la valvula de pie Inspeccione la valvula de pie y 
repare/reemplace si es necesario 

3. Presión de aire insuficiente 
4. Configuración incorrecta 

Aumente la presión, NO exceda los 150psi 
Enderezar el montaje del puntal 
Asegúrese de que las abrazaderas estén lo 
más separadas posible 

 
Los brazos se desplazan en 

lugar de mantener la 
posición. 

1. Fuga en la línea de aire Encuentre y repare fugas en la línea 
2. Fuga en el cilindro Realice el servicio en el cilindro 
     Reparar/reemplazar sellos 

 

No se pueden enganchar las 
abrazaderas en le resorte. 

1. El muelle no tiene suficientes 
bobinas 
2. La longitude del resorte es 
demasiado corta 

Retire las abrazaderas superiores y 
reemplácese con un adaptador de placa de 
diamante (PN: DP-4000) 

LIMITACIONES DEL ENSAMBLAJE DEL PUNTAL 

Los siguientes parámetros describen las dimensiones de resorte más communes que aceptará el compresor 
de puntal. 

CARRERA DEL CILINDRO (compression del resorte) ………………………………. 25.08 cm 
GOLPE DE DEDO (ajuste de abrazadera con perilla) ……………………………….. 6.67 cm 
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ABRAZADERAS SUPERIOR E INFERIOR ……….. 31.75 cm 
DIÁMETRO MÁXIMO DEL MUELLE …………………………………………………… Ø29.21cm 
DIÁMETRO MÍNIMO DEL MUELLE ……………………………………………………. Ø8.89 cm 
DIÁMETRO MÁXIMO DE BOBINA (alambre de resorte) ……………………………. Ø3.81 cm 
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE BOBINAS DE RESORTE …………………………….. 2.23 cm 

 
 

 

 



 

 
 

 www.QSPONLINE.com 7 

 

DIAGRAMA DE PIEZAS DE REPUESTO Y GUÍA DE NÚMEROS DE PIEZA 

 

# NUMERO DE 
PARTE DESCRIPCIÓN CANT  # NUMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN CANT 

1 8000-7 ABRAZADERA DE DOS DEDOS 2  10 F-1/4 X 1/4NPT L TUBO 1/4  X CODO 1/4 NPT 1 

2 8000-13 ABRAZADERA DE UN SOLO 
DEDO 2  11 T-.156X16 K-NYL TUBO TUBO DE NYLON DE 5/32 – 

NEGRO 3FT 

3 DB-8000-070 PERILLA DE AJUSTE 4  12 T-.250 PU TUBO NEGRO LÍNEA DE AIRE PLÁSTICO 1/4 – 
NEGRO 3FT 

4 DB-7000-359 CANJUNTO DE LA VÁLVULA 
DE PIE 1  13 5779K32 5/32 T DE UNIÓN 3 

5 1030 DESCONEXIÓN RAPIDA. 1/4 
NPT 1  14 8000-3 PLACA DE DIAMANTE 1 

6 108-60 VÁLVULA DE RETENCIÓN 1/4 
NPT 1  15 8000-2 ANILLO DE BLOQUEO 2 

7 1345 1/4 NPT – 3/4-16 THD 1  16 8000-30 ESPACIADOR DEL PERNO DE 
PLACA DE DIAMANTE 4 

8 1347 T DE LATÓN – 3X 1/4 NPT 1  17 8000-23 PASADOR DEL COLOCACIÓN 
CON POMO 4 

9 5779K147 CODO DE EMPUJE DE 5/32 X 
1/4 NPT 5      
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ESQUEMA NEUMÁTICO 

  

INFORMACIÓN DE GARANTÍA 
Su SC-4000 Compresor de Puntal ha sido probado exhaustivamente y está garantizado por un período de 18 
meses a partir de la fecha de entraga. Según los términos de esta garantía, todos los componentes que se 
demuestre que son defetuosos dentro del período de garantía serán reparados o reemplazados sin cargo. 
Nuestro servicio de asistencia técnica es la única autoridad para determiner si los defectos están o no 
cubiertos por la garantía. La garantía excluye toda responsabilidad por parte de Quality Stainless Products 
(QSP) por pérdidas o daños directos o indirectos a personas o cosas derivados de una incorrecta operación o 
mantemimiento de este product. Esta garantía se limita a defectos de materiales, mano de obra y montaje, y 
excluye todos los componentes sujetos a desgaste normal. Además, la garantía excluye el envoi de 
devolución de piezas defectuosas a QSP. Sin embargo, QSP enviará la pieza de repuesto por servicio 
terrestre estándar sin cargo. 

QSP no asumirá ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso inadecuado del compresor de 
puntal, incluido el uso del dispositivo para algo que no sea el uso previsto. 

 

Departamento de repuestos 888-473-5378 
TIPO: Compresor de puntal 

MODELO: SC-4000 

Número de serie: 
 

______________________________________ 

 

Conserve este documento como referencia cuando llame a asistencia técnica. 
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INSTALLATION & USE OF DIAMOND PLATE KIT 
El kit de placa de diamante opcional (PN: DP-4000) se usa en resortes de servicio pesado o cuando el 

conjunto no se puede instalar correctamente en la unidad usando los ganchos de farra superior e inferior. 

 

 

 

MIENTRAS SOSTIENE LA PLACA DE DIAMANTE 
(ARTÍCULO #1) EN SU LUGAR, ALINEE LA 
ABERTURA EN EL ARTÍCULO #2 CON EL 

PROTECTOR EN EL EJE DEL BRAZO DE AJUSTE 
VERTICAL. LEVANTE EL ARTÍCULO #2 A SU 

LUGAR DEBAJO DE LA PLACA DE DIAMANTE 
LUEGO GIRE 180° PARA QUE LA ABERTURA YA 

NO SE ALINEE CON EL PROTECTOR. 

 

DESPUÉS DE INSTALAR 
AMBOS ANILLOS DE 

SEGURIDAD, 
ASEGÚRESE DE QUE LA 

PLACA DE DIAMANTE 
ESTÉ FIRMEMENTE 
AJUSTADA A LOS 

BRAZOS DE AJUSTE 
VERTICALES SIN 

ESPACIOS 
 

 
CORRECTO INCORRECTO 

 

 

 

 

Continúa en la siguiente página... 

 

ANILLO DE RETENCIÓN 
(8000-2) 

PLACA DE DIAMANTE 
(8000-3) 

PERILLA DE AJUSTE VERTICAL (2) 

NO SE 
PERMITE 
ESPACIO 
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INSTALACIÓN Y USO DEL KIT DE PLACA DE DIAMANTE (continuación…) 
El kit de placa de diamante opcional (PN: DP-4000) se usa en resortes de servicio pesado o cuando el 

conjunto no se puede instalar correctamente en la unidad usando los ganchos de garra superior e inferior. 

Vuelva a verificar que la placa de diamante esté 
apretada contra los brazos superiores usando las 

perillas de ajuste vertical.  
 

Instale un gancho de garra doble en cada uno de 
los dos brazos inferiores.  

 
Coloque el conjunto del puntal en los brazos 

inferiores usando las perillas de ajuste vertical 
para orientar el conjunto del puntal en una 

posición vertical.  
 

Si el conjunto del puntal tiene espárragos que no 
se alinean con un patron en la placa de 

diamante, instale los espaciadores de los 
espárragos de la placa de diamante sobre los 

espárragos en el ensamble del puntal.  
 

Levante lentamente el puntal a su posición con el 
compresor y una vez que el extremo superior (o 

los espaciadores de espárragos) entren en 
contacto con la placa de diamante, verifique que 
ambos ganchos inferiores de doble garra estén 

en contacto con el resorte. 
 

Instale (4) pasadores de ubicación 
personalizados para asegurar el extremo 

superior del ensamblaje y evitar que se mueva 
bajo compresión. 

 
Comprima el conjunto del puntal. 

 
Coloque la soldadura de soporte del puntal 
(tercera mano) debajo del ensamblaje para 

mantenerlo en su lugar. 
 

Retire el sujatador de la parte superior de la 
unidad y baje el compresor del puntal aliviando el 

resorte.  
 

Invierta los pasos para volver a armar. 

 

 
 

 

PERILLA DE AJUSTE VERTICAL 

BRAZO SUPERIOR 

PLACA DE DIAMANTE (8000-3) 

ANILLO DE RETENCION (8000-2) 

PASADOR DE REEMPLAZO 
PERSONALISODO CON 
PERILLA (8000-23) 
ESPACIADOR ESPARRAGO DE PLACA 
DE DIAMANTE (8000-30) 
MONTAJE DEL PUNTAL 
GANCHO DE DOBLE GARRA 

BRAZO INFERIOR 

PERILLA DE AJUSTE VERTICAL 

AJUSTE EL SOPORTE PUNTAL (NO 
MOSTRADO) DEBAJO DE ESTE PUNTO 
PARA APOYO EL ENSAMBLADO 
DESPUES DE REMOVER EL CIERRE 

PLACA SUPERIOR DEL 
CONJUNTO DEL PUNTAL 

PASADOR DE REEMPLAZO 
PERSONALIZADO CON PERILLA 
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NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SC-4000 : Instrucciones de Operación 

12 Quality Stainless Products  

 

 

 

11515 Adie Road 
Maryland Heights, MO 63043 

888-473-5378 
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